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WO LF F WK 9 1 S L 962-4-004687

Technische Daten 1
Traglasten (kg) DIN 15018/ H1 - B3
4 - facher Seilstrangbetrieb mit Unterflasche U6/3

Ausladung Auslegeridnge (m)

(m) 30 36 42 46 50
14,0 6000 6000 6000 6000 6000
15,0 6000 6000 6000 6000 6000
16,0 6000 6000 6000 6000 6000
17,0 6000 6000 6000 5890 5670
18,0 6000 6000 5820 5515 5310
19,0 6000 5660 5470 5180 4980
20,0 5800 5300 5200 4900 4700
21,0 5450 5040 4870 4610 4440
22,0 5170 4780 4620 4370 4200
23,0 4910 4540 4380 4150 3990
24,0 4670 4320 4170 3950 37380
250 4500 4100 4000 3800 3600
26,0 4260 3930 3800 3590 3450
27,0 4075 3760 3630 3430 3290
28,0 3905 3600 3480 3285 3150
29,0 3700 3500 3300 3100 3000
30,0 3600 3300 3200 3000 2900
31,0 3190 3080 2900 2790
32,0 3100 3000 2800 2700
33,0 3000 2900 2700 2600
34,0 2850 2750 2590 2485
35,0 2750 2650 2500 2400
36,0 2660 2600 2400 2300
37,0 2480 2330 2230
38,0 2400 2255 2160
39,0 2320 2180 2090
40,0 2250 2110 2020
41,0 2180 2050 1960
42,0 2110 2000 1900
43,0 1920 1840
44,0 1870 1780
45,0 1810 1730
46,0 1760 1700
47,0 1630
48,0 1590
49,0 1540
50,0 1500

0290E



WO LFF WK 9 1 S L , 962-4-004708

Technische Daten 1
Traglasten (kg) DIN 15018/ H1 - B3
2 - facher Seilstrangbetrieb mit Unterflasche U3

Ausladung Auslegeridnge (m)

(m) 30 36 42 46 50
14,0 3000 3000 3000 3000 3000
15,0 3000 3000 3000 3000 3000
16,0 3000 3000 3000 3000 3000
17,0 3000 3000 3000 3000 3000
18,0 3000 3000 3000 3000 3000
19,0 3000 3000 3000 3000 3000
20,0 3000 3000 3000 3000 3000
21,0 3000 3000 3000 3000 3000
22,0 3000 3000 3000 3000 3000
23,0 3000 3000 3000 3000 3000
24,0 3000 3000 3000 3000 3000
25,0 3000 3000 3000 3000 . 3000
26,0 3000 3000 3000 3000 3000
27,0 3000 3000 3000 3000 3000
28,0 3000 3000 3000 3000 3000
29,0 3000 3000 3000 3000 3000
30,0 3000 3000 3000 3000 3000
31,0 3000 3000 3000 2930
32,0 3000 3000 2900 2800
33,0 3000 2900 2800 2700
34,0 2990 2890 2730 2625
35,0 2890 2790 2640 2540
36,0 2800 2700 2600 2500
37,0 2620 2470 2370
38,0 2540 2395 2300
39,0 2460 2320 2230
40,0 2385 2250 2160
41,0 2320 2190 2100
42,0 2250 2100 2000
43,0 2060 1980
44,0 2010 1920
45,0 1950 1870
46,0 1900 1800
47,0 1770
48,0 1730
49,0 1680
50,0 1640

0290E
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LFF WK 91 S L 962-4-006730

Technische Daten 1
Turmkombinationen

fiar einen fahrbaren Kran ohne Klettereinrichtung

Drehteil:

Hakenhéhe A= 1,5m Auslegeranlenkpunkthéhe B = 3,8m Gesamthéhe C= 9,9m

Cc
Adapter AD - UV 15 —A B
1 6,0 uUT/uvis UT/uUv1s UT/UV15
2 10,5 UT/UV15 UT/UV15 uUT/uvis
3 15,0 uT/UvV15 UT/UV1s UT/Uvis
4 19,5 UT/UV15 UT/UV15 uT/uvis
5 24,0 uT/UV15 UT/UVis UT/UV15
6 28,5 uUT/UV15 UT/UV15 UT/UV15
7 33,0 uvis uvis uvis
8 37,5 uvis uvi1s Uvis
9 42,0 uvis Uvi5s Uvi1s ]
10 46,5 uvldis uvl1is uvo1s
11 51,0 f | TVA20.3 uv20.3
12 55,5 Uw 260.1 [ | TVA 20.3
13 60,0 Uuw260.2 TV 20
14 64,5 f |
15 69,0 UW 260.3/ UW 460
16 73,5
17 78,0
18 82,5
Turm- | Haken-
elemente h(irjnt;e max. Hakenhohe bei 4 - fachem Seilstrangbetrieb = 60,0 m

A

Bei den UV 15, UVU 15 und UV 20.3 Turmelementen miissen Schlagbolzen mit einer Eindrehung
am konischen Teil verwendet werden.

Angaben fir Unterwagen bzw. Kreuzrahmenelement sieche Zubehdr, Abschnitt 10.

Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen fiir eine kostenglinstige Kranaufstellung dar
und kénnen jederzeit verwendet werden. Jedes Turmelement gilt in der gezeigten Position auch als Turm-
basisstiick bei stationdren Aufstellungen mit kleineren Hakenhéhen,

Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind méglich, missen aber vor der Aufstellung des Kra-
nes von uns geprift und schriftlich bestatigt werden.

0691s/n Zf



WO LFF WK 91 SL ' 962-4-006731

Technische Daten 1

Turmkombinationen
fur einen fahrbaren Kran ohne Klettereinrichtung

E;igt:r:léhe A= 15m Auslegeranlenkpunkthéhe B = 3,8m Gesamthéhe C= 99m
c
BY  Adapter AD - TFS 15 —TAlB
1 6,0 TFS15 TFS15
2 10,5 TFS 15 TFS15
3 15,0 TFS15 TFS15
4 19,5 TFS15 ' UTA15
5 - 24,0 UTA15 UT/UvVis
6 28,5 : UT/uUVvV15 UT/UvVis
7 33,0 uv1is uUvis
8 37,5 Uv15s Uv1is
9 42,0 uv1is Uvis
10 46,5 uvlis uvi1s
11 51,0 uv20.3 uv20.3
12 55,5 TVA20.3 TVA20.3
13 60,0 TVZ20 TV20
14 64,5 TV20
15 69,0 UW 280.1 TV 20
16 735 T™U 20
17 78,0 UVA 25
18 | 825 = Uwaso
Turm- | Haken-
elemente h(?rrll)e max. Hakenhohe bei 4 - fachem Seilstrangbetrieb = 60,0 m

Bei den UV 15, UVU 15 und UV 20.3 Turmelementen miissen Schilagbolzen mit einer Eindrehung
am konischen Teil verwendet werden.
Angaben fir Unterwagen bzw. Kreuzrahmenelement siehe Zubehér, Abschnitt 10.
Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen fir eine kostengtinstige Kranaufstellung dar
und koénnen jederzeit verwendet werden. Jedes Turmelement gilt in der gezeigten Position auch ais Turm-
basisstlick bei stationéren Aufstellungen mit kleineren Hakenhshen.
Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind mdglich, missen aber vor der Aufstellung des Kra-
nes von uns gepriift und schriftlich best&tigt werden.

0691s/n ?



WO LFF WK 9 1 S L 962-4-006732

Technische Daten 1

Turmkombinationen
fur einen fahrbaren Kran ohne Kiettereinrichtung

g;igt:r:léhe A= 15m Auslegeranlenkpunkththe B = 3,8m Gesamthéhe C = 9,9m
Cc
Adapter AD - UV 15 —TA B
1 6,0 UT/UV15 UT/UV15
2 10,5 UT/UV15 UT/UV15
3 15,0 UT/UV15 UT/UV15
4 19,5 . UT/UvVi5 UT/UvV15
5 24,0 UT/UV15 UT/UV15
6 285 UT/UV15 UT/UV15
7 33,0 uvis uUvis
8 37,5 uvis uvis
9 42,0 Uvis uvis
10 46,5 uvlis uvO1s
11 51,0 uv20.3 uv20.3
12 55,5 TVAZ20.3 TVA20.3
13 60,0 TV20 V20
14 | 645" b__\d TV20
15 69,0 Uw 280.1 T™VZ20
16 735 T™J 20
17 78,0 UVA 25
18 82,5 == UW4s0
Turm- | Haken-
elemente h((;%e max. Hakenhdhe bei 4 - fachem Seilstrangbetrieb = 60,0 m

Bei den UV 15, UVU 15 und UV 20.3 Turmelementen miissen Schlagbolzen mit einer Eindrehung
am konischen Teil verwendet werden.
Angaben fiir Unterwagen bzw. Kreuzrahmenelement siehe Zubehér, Abschnitt 10.
Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen fiir eine kostengtinstige Kranaufstellung dar
und kénnen jederzeit verwendet werden. Jedes Turmelement gilt in der gezeigten Position auch als Turm-
basisstiick bei stationdren Aufstellungen mit kleineren Hakenhéhen.
Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind méglich, missen aber vor der Aufstellung des Kra-
nes von uns geprift und schriftlich bestétigt werden.

0691s/n 7{



WOLFF WK 91 SL

Technische Daten

962-4-008042

1

Kolliliste Losteile und Kileinteile kdnnen nach vorhandenen Platzverhiitnissen verteilt werden.
Pos. |Stck| Beschreibung Kolli L B H Gewicht Voluar)nen
(m) (m) (m) (kg) (m
1 | 1 | Turmspitze,Schieifring-
system,div.Abspannteile, H—] 6,83 2,01 1,84 4640 25,30
Drehrahmen,KDV,Dreh- I- -I
werk,Spitzenunterteil " 8
2 | 1 | Adapter
AD - TFS 15 Eﬁ @}. 3,00 1,54 1,92 1000 8,90
AD- UV 15 3,00 1,54 1,92 1675 8,90
AD-TFS20 |t sk 300 | 202 | 242 | 1700 | 1465
AD- UV 20 3,00 2,02 2,42 1675 14,65
3 | 1 | Filhrerhaus @ j" 213 | 124 | 220 | 635 5,85
L B |o
4 | 1 | Fihrerhaus-Aufhingung ﬁ m 118 | 150 | 034 145 0,60
5 1 Egesgenaus[eger, AN “#H
pannteile 4 |-_ 13,0 242 0,48 2200 15,10
(ohne Gegengewicht) b— s
Maschinenplattform H
6 | 1 | (ohne Hubseil ) h @I 2,85 242 1,82 2900 12,60
Seil g12mm/m =0,633kg L~ -8+
7 | 1 | Auslegertei, 1 AOBLITN A 4201 | 147 | 185 | 1880 | 2220
Traversierwerk L—— L— -l B L—
Auslegerteil,
8 | 1 | Abspannteile, 2 DOATIUY AW 4207 | 142 | 154 | 1765 | 2120
Traversierseilrolle |-———— L -l B l-
-4
9 | 1 | Auslegerteil 3 E% 4A|:r” 625 | 112 | 138 | 580 9,70
L B
JAVAY H
10| 1 | Auslegerteil 3.1 L— -l -Jel* 425 1,12 1,38 440 6,60
11| 1 | Auslegerteil 4 4 EI: 12,20 1,12 1,38 955 18,90
E B
ur
12| 1 | Auslegerteil 5 ¥ 425 1,12 1,38 575 6,60
Abspannteil L"' e l"
12| 1 | Seilwirbeftraverse, ﬁ ff'_‘:f” 056 | 1,12 | 041 65 026
Traversierseilrolle [ 84
13| 1 | Laufkatze, komplett H E?%_I 1,85 1,30 0,72 165 1,45
L B
14 | 1 | Unterflasche u6/3 [{” 0,72 0,21 1,45 220 022
(Kleinteil) *ILL- 81
15| 1 | Normgelédnder (Losteilg) % _4%;H 3,00 1,10 1,00 300 330
. . O Tw
16| 1 | Kiste (Kleinteile) g Bk 1,60 0,90 0,80 350 1,15

0692e



WOLFF WK91 SL

962-4-008043

Montagegewichte

Turmspitze kompl. mit Adapter AD - TFS 15, 6 420 kg
Abspannung, Fiihrerhaus, Fiihrerhausaufhéngung
und Normgelénder
Turmspitze mit Abspannung 4 640 kg
Flihrerhaus mit Aufhdngung 780 kg
Adapter AD - TFS 15 1 000 kg

Turmspitze kompl. mit Adapter AD - UV 15, 6 995 kg
mit Abspannlaschen, Flihrerhaus, Fiihrerhausaufhdngung
und Normgelander
Adapter AD - UV 15 1575 kg

Turmspitze kompl. mit Adapter AD - TFS 20, 7120 kg
Mit Abspannlaschen, Fiihrerhaus, Fiihrerhausaufhingung
und Normgelédnder
Adapter AD - TFS 20 1 700 kg

Turmspitze kompl. mit Adapter AD - UV 20, 7 095 kg
Mit Abspannlaschen, Fiihrerhaus, Fiihrerhausaufhdngung
und Normgelander
Adapter AD - UV 20 1675 kg

Gegenausleger kompl. 5240 kg
mit Maschinenplattform, Hubseil, Abspanniaschen und
Normgelénder
Maschinenplattiorm 2 900 kg

50 m Laufkatzausleger kompl. 6 260 kg
mit Abspannlaschen, Laufkatze, Traversierseil und Normgelénder

46 m Laufkatzausleger kompl. 5820 kg
mit Abspannlaschen, Laufkatze, Traversierseil und Normgelénder

42 m Laufkatzausleger kompl. 5245 kg
mit Abspannlaschen, Laufkatze, Traversierseil und Normgelénder

36 m lLaufkatzausleger kompl. 4 665 kg
mit Abspannlaschen, Laufkatze, Traversierseil und Normgelander

30 m Laufkatzausleger kompl. 4 290 kg

mit Abspannlaschen, Laufkatze, Traversierseil und Normgelénder

0380S



WOLFF WK91 SL

962-4-004700
Technische Daten 1
Montagegewichte
Unterwagen UW 250 kompl. 8 800 kg
Unterwagenplattform mit Schwenkarmen, 5 600 kg
Fahrschemeln und Transportsicherung
Basismaststiick mit Druckstreben und Spurstangen 3 200 kg
Kreuzrahmenelement KRE 250 kompi. 5750 kg
Kreuzrahmenplattform mit Schwenkarmen, 2730 kg
Ecklagerungen und Transportsicherung
Basismaststiick mit Druckstreben und Spurstangen 3020 kg
Unterwagen UW 250 K kompl. 6 800 kg
Basismaststiick mit Ballasttragerabspannung 2200 kg
Unterwagen UW 260.1 kompl. 11 400 kg
Unterwagenplattform mit Schwenkarmen, 7 150 kg
Fahrschemeln und Transportsicherung
Basismaststlick mit Druckstreben und Spurstangen 4 250 kg
Kreuzrahmenelement KRE 260.1 kompl. 8 100 kg
Kreuzrahmenplattform mit Schwenkarmen, 4 320 kg
Ecklagerungen und Transportsicherung
Basismaststlick mit Druckstreben und Spurstangen 3 780 kg
Unterwagen UW 260.2 kompl. 13 930 kg
Unterwagenplattform mit Schwenkarmen, 8 050 kg
Fahrschemeln und Transportsicherung
Basismaststlick mit Druckstreben und Spurstangen 5880 kg
Kreuzrahmenelement KRE 260.2 kompl. 10 900 kg
Kreuzrahmenpiattform mit Schwenkarmen, 5455 kg
Ecklagerungen und Transportsicherung
Basismaststiick mit Druckstreben und Spurstangen 5 445 kg
Unterwagen UW 260.3 kompl. 17 100 kg
Unterwagenplattform mit Schwenkarmen, 11 200 kg
Fahrschemeln und Transportsicherung
Basismaststlick mit Druckstreben und Spurstangen 5 900 kg
Unterwagen UW 280.1 kompl. 14 780 kg
Unterwagenplattform mit Schwenkarmen, 8 600 kg
Fahrschemeln und Transportsicherung
Basismaststiick mit Druckstreben und Spurstangen 6 180 kg
Kreuzrahmeneiement KRE 280.1 kompl. 11 400 kg
Kreuzrahmenplattform mit Schwenkarmen, 5750 kg
Ecklagerungen und Transportsicherung
Basismaststlick mit Druckstreben und Spurstangen 5 670 kg
Unterwagen UW 480 kompi. 34 000 kg
Basismaststiick 7 100 kg
Schwenkarme mit Traverse und Fahrschemeln (2x) 8000kg
Druckstreben und Ballasttrager (2x) 4630kg
Montagepodeste, Leiter 1640 kg

0490S



WO LFF WK 9 1 S L 962-4-004698

Technische Daten

Erforderliche Hakenhdhe fiir den Fahrzeugkran

Max Hakenhodhe
fir den Fahrzeugkran

Vierfachgehénge
(6m mit Schikel)

e rna FAY 'A\.

"-“:A“?’”‘VA"’A'A‘VA sa—

Gegenausleger kompl.

Laufkatzausleger kompl.

1

Turmkran Aufsteliung Hakenhdhe
max. auf far
Hakenhéhe Fahrzeugkran
42,0m UW 250/ KRE 250 55,5 m
37,5m UW 250K 51,0 m
51,0m UW 260.1 / KRE 260.1 64,5 m

55,5m UW 260.2/KRE 260.2 69,0 m

64,5 m UW 260.3/ UW 460 78,0 m

64,5 m UW 280.1 / KRE 280.1 78,0 m

Turmelement 82,5m Uw 480 95,5 m

82,5m |Fundamentanker Typ D 95,5 m
Turmelement TV 25

Erforderliche Hakenhohe fiir den Fahrzeugkran

Unterwagen Hakenhohe des WOLFF Turmkrans + min.13,5 m.

Wird der Kran auf einen anderen Unterbau aufge-
stellt, so erhdht sich die erforderliche Hakenhéhe des
Fahrzeugkrans um das BaumaB des Unterbaues.

Achtung!
Anhéngeseile mit ausreichender Traglast verwenden und Anh&ngeplan beachten!

Werden Turmelemente aus dem Turm entfernt, verringert sich die Hakenhéhe des Fahrzeugkrans um

4,5 m je Turmelement.

Niveau - Unterschiede (Fahrzeugkranbasis - Turmkranbasis) sind bei der Montage zu berticksichtigen.

04905




WOLFF WK91 SL

Technische Daten

Anhangeplan-Ausleger

962-4-004691

1

Die Ausleger-Einzelsticke sind am Obergurt mit Krantyp, Serien-und Auslegerteil-Nr. gekennzeichnet.

Es durfen nur Auslegerteile, die mit 91 gekennzeichnet sind, verwendet werden.

Auslegerlsnge Einzeiteile [1/2/4 = 12m| [3= 6m| [3.1/5= 4 m| [Seilwirbeitraverse= 0,43 m |

A Aufhdngung B Halterung siehe 962-4-002269

Mitte Turm  Abspannlaschen Vierfachgehénge 6m Ausleger 50 m
8 ) B BA/\(A & =75 260 kg
6,65m utkatze | 2,83m 4,51m
0,85m 1 5 2 3.1 3 4 0,43m
B B AB A Ausleger 46 m
» Vi /\ G = 5820kg
LNANLNNNINNINA/
0,83m| | 4,51m

i I

B
B B A A
y/4 /
42m |3,15m
1 2 3 4
B B A AB
Y74 \ /
1,51m 3,83m
1 ! 2 4
]
B B A A B
Y24 \ N\,
0,83m 2,51m
1 ! 2 3
] 1

Ausleger 42 m
G= 5245kg

Ausleger 36 m

Ausleger 30 m
G= 4290kg

Achtung bel der Demontage! Befestigungsschrauben am Anlenkpunkt des Laufkatzauslegers i6sen.
Laufkatzausleger muB ausbalanciert sein, bevor der Laufkatzausleger ausgefahren wird. Es diirfen sich

keine losen Teile auf dem Laufkatzausleger befinden.

o49037¢.



WOLFF WK91 SL

Technische Daten 1
Seile
Hubwerk: Seil 6 = 12 mm + 4 % max. Auslegung nach DIN 15020

Betriebsweise nach TWG 1 Am

Erstausriistung Teufelberger
PERFEKT TK 12 -
Drehungsfreies
Litzenspiralseil
in Parallelmachart

Nennfestigkeit = 1770 N/mm?
Rechn. Bruchkraft = 127 kN
Mindestbruchkraft = 99 kN
Gewicht pro Meter = 0,644 kg
Machart Kreuzschlagausfihrung, rechtsgéngig
aus blanken Seildrahten.
Mittlerer Filifaktor = 0,65
Verseilfaktor = 0,75-0,78
Gesamtdrahtzahl = 189

Anzahl der tragenden Dréhte in den AuBen-
litzen - zur Beurteilung der Ablegereife nach

DIN 15020Bl.2/I1SODIS 4309 = 105
Grundausriistung
Seilstrang ........ 4-fach
Seillinge 250 m Auslegung: Ausladung ....... 50m
Hakenweg ....... 42m

Bei Erhdhung des Hakenweges um 1 Turmelement (4,5 m) verléngert sich die
erforderliche Seillinge um 9 m bei 2 - fachem Seiltrang und um
18,0 m bei 4 - fachem Seilstrang.

Achtung!

Ein Drahtseil ist ein komplexes Maschinenelement.

Herkémmliche Seilmacharten sind héufig den Erfordernissen moderner Seiltriebe nicht mehr gewach-
sen. Kurze Aufliegezeiten sind die Folge.

Laéngere Erprobungen in unseren Seiltrieben fiihrten zur Auswahl dieser Seile, die aufgrund ihrer aus-
gezeichneten Lebensdauer optimale Wirtschaftlichkeit und Sicherheit bieten.

1290e



WOLFF WK91 SL

Technische Daten

Seile

Traversierwerk: Seil o = 6 mm + 4 % max.

962-4-005143
1

Auslegung nach DIN 15020
Betriebsweise nach TWG 1 Am

Erstausristung DRACO - Katzfahrseil
spannungsarm und
vorgeformt.
Nennfestigkeit = 1960 N/mm?
Rechn. Bruchkraft = 31,5 kN
Mindestbruchkraft = 25,2 kN
Gewicht pro Meter = 0,147 kg
Machart Kreuzschlagausfiihrung, rechtsgéngig ( sZ )
Konstruktion: 6 x 19 Warrington + SES
Oberfidche der Dréhte: verzinkt
Mittlerer Filifaktor = 0,5684
Verseilfaktor = 0,8007
Gewichtsfaktor = 0,9181
Gesamtdrahtzahl = 163
Anzahl der tragenden Dréhte in den AuBen-
litzen - zur Beurteilung der Ablegereife nach
DIN 15020 BIl. 2/1SODIS 4309 = 114
1x55m
Seilldngen ... Auslegung: Ausladung...50 m
1x99m

Achtungl!

Ein Drahtseil ist ein komplexes Maschinenelement.
Herkdmmliche Seilmacharten sind haufig den Erfordernissen moderner Seiltriebe nicht mehr gewach-

sen. Kurze Aufliegezeiten sind die Folge.

Langere Erprobungen in unseren Seiltrieben flihrten zur Auswahl dieser Seile, die aufgrund ihrer aus-
gezeichneten Lebensdauer optimale Wirtschaftlichkeit und Sicherheit bieten.

0590E




